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      «Затверджую»

________________
________________________ 

 «____» _______ 20___ г.

Техгічне завдання на виготовлення шнека згідно ТУ У 28.9-31552215-002:2013  для очисного комбайну _________, згідно  горно-геологічних умов і оптимізацій: линії різання та кількості різцетримачів
«__» _____ 20____г.                                                                                       Місто  _______

Підприємство ________________________________________________________________   Лава_________________  Пласт  _______
Шнек ____________________ (правий, лівий)_____________ комбайну __________
E-mail замовника: _________________________


Телефон/факс замовника : __________________


Контактна особа (ФІБ, посада):________


Кількість обладнання: _____________________


Необхідний строк постачання обладнання:___
	
	Відомості з горно-геологічних умов
	значення
	од. вим.

	1.
	Опір вугілля різання, Арез
	
	н/см

	2.
	Міцність вугілля за шкалою Протод'яконова,f
	
	ед.

	3.
	Потужність пласту
	
	мм

	4.
	Присечка по покрівлі
	
	мм

	5.
	Опис умов залягання вугільного пласта
	
	

	6.
	Присечка по грунту
	
	мм

	7.
	Щільність, у
	
	кг/см3

	8.
	Тріщинуватість
	
	тр/м

	9.
	Міцність породи по крівлі за шкалою Протод'яконова, f
	
	ед.

	10
	Міцність породи по грунту за шкалою Протод'яконова, f
	
	ед.

	11.
	Потужність породного прошарку 
	
	мм

	12.
	Міцність породного прошарку за шкалою Протод'яконова, f
	
	ед.

	13.
	Наявність лінзоподібних твердих породних включень
	
	м3/ м3

	14.
	Міцність лінзоподібних твердих породних включень за шкалою Протод'яконова, f
	
	ед.

	
	Основні технічні дані шнеков
	найменування
	кількість

	15.
	Діаметр шнеку по вершині зубків (винос зубка,    мм)
	
	мм

	16.
	Ширина захвату шнека
	
	мм

	17.
	Забії (лівий,правий-вказати)
	лівий, правий
	

	18.
	Ступиця (квадрат) 
	
	шт.

	19.
	Кількість лопастей, шт.
	
	шт.

	20.
	Тип різцетримача виробництва  фірми «ВЕТЕК» 
	
	шт.

	21.
	Тип різця виробництва фірми «ВЕТЕК» 
	
	шт.

	22.
	Наборка різцетримачів
	
	

	23.
	Наявність зрошення (у слід лінії різання, під різець, дугове, без зрошення)
	
	

	24.
	Схема роботи комбайну (челнокова, одностороння)
	
	

	
	
	
	

	
	Інформація про виконання необхідних робіт
	найменування
	кількість

	25.
	Виготовлення ступиці – шліцьової втулки (квадрату)
	
	100%

	
	Виготовлення ступиці – корпусу шнека
	
	100%

	26.
	Виготовлення гвинтових опорних і навантажувальних лопастей розмірами: ϕ _____мм по різцетримачам, ширина захвату ___ мм, направлення навівки: праве та ліве  
	
	100%

	27.
	Виготовлення лобовіни шнека (відрізного диску)
	
	100%

	
	Збірка та зварювання металоконструкції шнеку
	
	100%

	28.
	Встановлення та обварювання різцетримачів фірми «ВЕТЕК» 
	
	100%

	29. 
	Виготовлення та випробування системи зрошення, форсунок
	
	100%

	30.
	Оплавлення різцетримачів та гвинтових навантажувальних лопастей в місцях розвантаження
	Шипы Tung Studs или твердый сплав 
	100%

	31.
	Виготовлення та встановлення різьбових з'єднань
	
	100%

	32.
	Зачищення шнека та нанесення антикорозійного покриття
	
	100%

	33.
	Консервація шнека
	
	100%

	34.
	Комплектація різцями
	
	шт.

	35.
	Гарантийные обязательства
	__ місяців з моменту введення в експлуатацію  або ____ тис. тн. видобутку гірної маси
	міс.

	36.
	Термін виконання робіт та строк постачання
	
	днів


Головний механік шахти _____________________
Начальник участку  _____________________
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